= ONLINEPRINTERS

DATENBLATT

Seifenblasen
10,5x 7,4 cm

* Datenformat
N (inkl. 3,00 mm Beschnitt):

INLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINT 1 1 y 1 0 X 8,00 Cm
EPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS €
TERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINE
INLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINT
EPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS G
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INLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRIN .
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TERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINT EPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINE 1 0,50 X 7,40 cm
INLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS OJMMRBRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINT
EPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINE DNLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS O
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TERS ONLINEPRINTERS ONLINEPGINEBR NTERS ONLINEPRINTERS ONLINE T8
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EPRINTERS ONLINEPRINTERS O 5.00 mm: Abstand der Texte/
TERS ONLINEPRINTERS ONLINE 0 [ERS ONLINEPRINTERS ONLINE .
INLINEPRINTERS ONLINEPRI E LINEPRINTERS ONLINEPRIN1 Informationen zum Rand des
EPRINTERS ONLINEPRINTERY RINTERS ONLINEPRINTERS 0 . .
INTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINE Endformats, dies verhindert
INLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINTERS ONLINEPRINT . .
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' i Sicherheitsabstand

105,00 mm

111,00 mm

Beschnittzugabe GINEINEPR

Bitte beachten Sie:

" Beschnittzugabe und
Sicherheitsabstand wie angegeben
anlegen.

® Hintergrundfarben, Bilder oder
Grafiken bis an den Rand des
Datenformates anlegen.

" Bei der Produktion kénnen durch
das Schneiden, Stanzen und
Falzen Toleranzen auftreten.

" Diese Skizze ist nicht
malstabsgetreu.

[ |

Druckdatenhinweise finden Sie
unter dem Menupunkt
"Druckdaten" auf
www.onlineprinters.de



